
Artikel-Nr:
14K4051 Stainless Steel
14K5051 Steel black Revision 4: 22.01.2015

Škoda Yeti; Modell 2009 & 2014
Side Protection Pipe 51 / Flankenschutzrohr 51

ASSEMBLY INSTRUCTION
Montageanleitung • Instructions de montage
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13 mm
17 mm

M8: 25 Nm
M10: 50 Nm

Ø 51; 14K 4051.1 (14K 5051.1)11
M8 x20; DIN 933 Zn 8x

M8; DIN 934 Zn 6x

M10; DIN 934 Zn 6x

Ø 8; DIN 127 Zn 10x

Ø 10; DIN 127 Zn 6x

Ø 8,4; DIN 9021 Zn 14x

Ø 10,5; DIN 9021 Zn 6x
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14K 505222 14K 5053 R / 14K 5054 L332x

14K 505544 M8; 13R513155 2x4x

M10;12E 503166 M10; 179 505777

14K502488
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Step 3 Step 4

Step 5 Step 6

Step 1 Step 2

M10M10
cc ggee ++++

M8M8
bb ffdd ++++

Step 7 Step 8
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M10M10
cc ggee ++++

22 22
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M8M8
aa ffdd ++++
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Step 9

Step 10a Step 10b
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Step 11 Step 12

Step 13 Step 14

2x2x
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M8M8
bb ffdd ++++

M8M8
aa ff++

M8M8
bb ffdd ++++
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Step 17

Step 18

Step 16Step 15 M8M8
aa ff++


