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TUVRheinland

Prifgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX /1 50.714, 50.732, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
Hersteller : KW automotive GmbH Anhang W-13
4.1. Verwendungsbereich
Fahrzeugher- Fahrzeug- | Handelsbezeichnung BE - Nr.
steller typ
Skoda (CZz) / 8004 5J Skoda Fabia (I11) e11*2001/116*0291*43 - . .
Skoda Fabia Combi (I11) | e11*2001/116*0291*44 - . .

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zuléssig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausfiihrung geman
ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden GroRen. Die Auflagen unter 4.2.
(Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- Bereifung RadgroRe EinpreRtiefe Auflagen
breite in mm in mm
Rad / Gesamt
12,5 175/70 R14 5x 14 +35/+225 A9a) A26) A27)
185/60 R15 6 x 15 +38/+ 255 | D1) D2) D3) D4) D5)
215/45 R16 7x16 +46/+ 33,5
215/40 R17 7x17 +46/+ 33,5
15 175/70 R14 5x14 +35/+ 20 A9a) A26) A27)
185/60 R15 6 x 15 +38/+23 D1) D2) D3) D4) D5)
215/45 R16 7x16 +46/+ 31 A9a) A26) A27)
215/40 R17 7x17 +46/+ 31 D1) D2) D3) D4) D5)
EA1) EB1)
17,5 175/70 R14 5x14 +375/+20 A9a) A26) A27)
D1) D2) D3) D4) D6)
185/60 R15 6 x 15 +38/+20,5 A9a) A26) A27)
D1) D2) D3) D4) D6)
EAL) EB1)
215/45 R16 7x16 + 46/ + 28,5 A9a) A26) A27)
215/40 R17 7x17 +46/+285 | D1) D2) D3) D4) D6)
EA2) EB2)
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Distanzring- Bereifung RadgroRe Einpreftiefe Auflagen
breite in mm inmm
Rad / Gesamt
20 175/70 R14 5x14 +40/+ 20 A9a) A26) A27)
D1) D2) D3) D4) D6)
185/60 R15 6 x 15 +40/+ 20 A9a) A26) A27)
D1) D2) D3) D4) D6)
EA1) EB1)
215/45 R16 7x16 +46/+ 26 A9a) A26) A27)
215/40 R17 7x17 +46/+ 26 D1) D2) D3) D4) D6)
EA2) EB2)
22,5 175/70 R14 5x 14 +425/+ 20 A9a) A26) A27)
D1) D2) D3) D4) D6)
185/60 R15 6 x 15 +425/+20 A9a) A26) A27)
D1) D2) D3) D4) D6)
EAL) EB1)
215/45 R16 7x16 +46/+ 235 A9a) A26) A27)
215/40 R17 7x17 +46/+23,5 | D1) D2) D3) D4) D6)
EA3) EB3) K25)
25 215/45 R16 7x16 +46/+21 A9a) A26) A27)
215/40 R17 7x17 +46/+21 D1) D2) D3) D4) D6)
EA3) EB3) K25)
28.08.2015
ha
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